الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية 


وزارة التربية الوطنية الديوان الوطنى للامتحانات والمسابقات 
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة: 2016 


الشعبة : Ë‏ رياضي 
اختبار في مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية ) المدة : 04 سا و 30 د 


الموضوع الا 
نظام آلي لتصنيع أقلام رصاص خشبية 
يحتوي هذا الموضوع على 12 صفحة ( من الصفحة 22/1 إلى الصفحة 22/12) 
العرض : من الصفحة 22/1 إلى الصفحة 22/7 
العمل المطلوب: الصفحتان 22/8 و 22/9 


الصفحة 22/10: فارغة. 
وثائق الإجابة : الصفحتان 22/11 و 22/12 


دفتر الشروط: 

1. هدف التألية: يهدف النظام إلى تصنيع أقلام رصاص بجودة عالية وبكميات كبيرة. 

2. وصف التشغيل 

(mines), المواد الأولية: ألواح خشبية - صمغ (غراء)- أعمدة رصاص‎ e 

e‏ يتم إحضار لوحة خشبية بواسطة البساط 1 الذي يديره المحرك ,۷ء تنجز عليها خمسة أخاديد 
بواسطة أداة نجارة (يديرها المحرك M,‏ )۰ تملا هذه الأخاديد بالصمغ عن طريق الكهروصمام EV‏ 
لمدة زمنية 21-15 عندئذ تنطلق عمليتين في آن واحد: 

- عملية تقديم اللوحة بواسطة الرافعة ۷ أسفل الأسطوانة الجارفة لأعمدة الرصاص (يديرها 
المحرك (Ms‏ حيث مع تقذم اللوحة بواسطة البساط2 (يديره المحرك Ma‏ ( ودوران 
الأسطوانة يتم وضع الأعمدة في الأخاديد الواحد تلو الآخر. 

- عملية تقديم اللوحة الموالية بواسطة الرافعة ۷۷ على أداة القلب التي يديرها محرك خطوة 
خطوة (Mpp)‏ » لتوضع مقلوبة على الحامل الموصول بساق الرافعة .H‏ 
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© بعد الانتهاء من العمليتين السابقتين: 
- يتم تجميع لوحتين» حيث تدفع اللوحة الخشبية المقلوبة بواسطة الرافعة Z‏ فوق اللوحة 
الخشبية الحاملة لأعمدة الرصاص. 
- يُضغط على مجموعة بواسطة الرافعة (P)‏ لضمان التماسك » و ثراقب من حيث وجود 
أعمدة الرصاص (mines)‏ في كل آخدود بواسطة نظام مراقبة (خلايا كهروضوئية cpl‏ 
و»ءتصدر إشارة صوتية عند الكشف عن قلم فارغ» يُنبه عامل الصيانة عند 
تكرار الحالة. 
e‏ توجه المجموعات إلى نظام فصل الأقلام (خارج الدراسة). 
3. الاستغلال: عامل مختص لعمليات القيادة و الصيانة الدورية و آخرين دون اختصاص لتزويد 
خزاني الألواح و أعمدة الرصاص. 
4. الأمن: حسب القوانين المعمول بها دوليا. 
5. المناولة الوظيفية: 
5 الوظيفة الشاملة: مخطط النشاط ۸-0 


اصنع أقلام رصاص 


جحسییه 


LI 


:طاقة كهربائية و هوائية SES‏ 
: تعليمات الاستغلال 
: أوامر التشغيل نظام آلي عاملان 
: 8 زمن التأجيل N‏ عدد الخطوات اللازمة لقلب اللوحة 


= om 5 


5 التحليل الوظيفي التنازلي: 
يحتوي النظام على خمس أشغولات أساسية : 
الأشغولة 01: أشغولة النجارة والتصميغ 
الأشغولة 02: أشغولة وضع أعمدة رصاص في أخاديد 
الأشغولة 03: أشغولة القلب 
الأشغولة 04: أشغولة التجميع 
الأشغولة 05: أشغولة الضغط 
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6. المناولة الهيكلية: نظام آلي لصناعة أقلام رصاص خشبية 
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7. المناولة الز 


منبة 
- 


8. جدول الاختيارات التكنولوجية 


الضغط 


المنفذات 


: محرك البساط]‎ M] 
370W 220۷/380۷ 50Hz 
محرك أداة نجارة‎ :M3 
الأخاديد‎ 

550W ۷ 

50Hz 0050-5 

2940tr/mn 

۷ كهروصمام التصميغ. 
:V‏ رافعة بسيطة المفعول 
لتقديم لوحة أسفل الأسطوانة. 
/ا: محرك أسطوانة وضع 
أعمدة الرصاص. 
4 : محرك البساط2: 
370W 220V/380V50Hz‏ 
۷ رافعة بسيطة المفعول 
لتقديم اللوحة على أداة القلب. 
:H‏ رافعة مزدوجة المفعول 
لاستقبال اللوحة المقلوبة 
0 : محرك خطوة خطوة 
لعملية القلب 
:Z‏ رافعة أحادية المفعول 
لدفع اللوحة المقلوبة فوق 
اللوحة الحاملة لأعمدة 
الرصاص. 


P‏ رافعة بسيطة المفعول 
للضغط علی اللوحتین. 


المنفذات المتصدرة 


:KMj, KM,‏ ملامسا 
المحركين M,‏ و M,‏ 
على التوالي-/241. 
:KEV‏ ملامن 

الكهروصمام EV‏ ہ24۷ 


:dV‏ موزع 3/2 أحادي 
استقرار — 24V‏ 

:KM;‏ ملامس المحرك 
24V~ M,‏ 

KM;‏ ملامس المحرك 
24V. M,‏ 


۷ موزع 2 أحادي 
استقرار 24V—‏ 

5/2 ۵۳۷)نموزع‎ ,dH') 
24۷- تنائي استقرار‎ 


۶ موزع 2 أحادي 
استقرار م24۷۷ 


24V ~ استقرار‎ 


+ شبکه التغذية ثلاثية الطور 3x380V,50Hz‏ 
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الملتقطات 


0: ملتقط جوار یکشف عن 
لوحة في مركز التصمیغ. 
0: ملتقط الکشف عن 
وصول لوحة في مركز 
القلب. 

1-5: ملمس مؤجل يحدد 
زمن التصميغ. 

۷ ملتقط الكشف عن ساق 
الرافعة لا . 

0: ملتقط جوار يكشف عن 
نهاية وضع الأعمدة. 

:f‏ ملتقط يكشف وجود لوحة 
في مركز التجميع. 

۷ ملتقط الکشف عن ساق 
الرافعة W‏ 

:N‏ عداد خطوات المحرك 
Mpp‏ لقلب لوحة 

:hg , hi‏ الكشف عن ساق 
الرافعة H‏ 


:Z‏ ملتقط الكشف عن ساق 
الرافعة > . 


:p‏ ملتقط الكشف عن ساق 
الرافعة .P‏ 


القيادة و الأمن 


:Auto- C/C 
التشغيل.‎ 


الا 


RTRT, 
RT} RT4 
تماسات‎ 
المرحلات‎ 
الحرارية لحماية‎ 
. المحرکات‎ 


8 زر اعادة 


التسلیح 


9. إنجازات تكنولوجية 
+ دارة التحكم في محرك Mpp‏ (شكل 5( 


عداد الخطوات N‏ 


۵ سجل إزاحة على 
2 اليمين حلقي 
Q,‏ )7474( 


0 


< 
I 
S9 


PIC16F84A 
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0. الملحق 


7490 جدول تشغيل الدارة المندمجة‎ ٠ 7490 الدارة المندمجة‎ ٠ 


CKA NC QA QD GND QB QC 


Comptage 
Comptage 
Comptage 


CKB RO(1) RO(2 NC VCC R9(1) R9(2) 
7474 الدارة المندمجة‎ e 


| PR |68 | ck | D | o | G 


16۴84۸ : للميكرومراقب‎ CONFIG سجل الاعدادات المادية‎ o 


7 6 5 4 3 2 1 0 
P PWRTE | WDTE FOSCO 


bits 13 12 11 10 9 8 


bit 13:4 CP: Code Protection bit 
1 = Code protection off 
0 = All memory is code protected 


PWRTE: Power-up Timer Enable bit 


1 = Power-up timer is disabled 
0 = Power-up timer is enabled 


:FOSCI;FOSCO -‏ اختيار نوع المذبذب (الجدول أعلاه) 
WDTE -‏ : تفعيل المؤقتة WDT‏ ( مؤقتة الحراسة) WDTE: Watchdog Timer Enable bit‏ 
WDTE: 1‏ مفعل 0 WDTE:‏ غير WDT enabled Ji‏ = 1 
cas PWRTE =‏ تاحیل التكنية WDT disabled‏ = 0 
1: التأجيل غير Jii‏ 0 : التأجيل مفعل 
CP -‏ : حماية شفرة البرنامج المخزن في الذاكرة من القراءة 
0 : حماية مفعلة 1 : حماية غير مفعلة 
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المطلوب 
س 1. اكمل كتابة بيانات مخطط النشاط ۸0 على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 22/11). 
س2. انشی متمن أشغولة التجميع( الأشغولة 4 ) من وجهة نظر جزء التحكم . 
س3. اكمل ملأ جدول معادلات التنشيط و التخميل و حالات المخارج لأشغولة النجارة و التصميغ 
على وثيقة الإجابة 2/1 (الصفحة 22/11). 
س4. اكمل رسم المعقب الهوائي لأشغولة النجارة والتصميغ على وثيقة الإجابة2/1 (الصفحة 22/11). 
e‏ دارة التحكم في المحرك Mpp‏ لأداة القلب: شكل 5(الصفحة 22/06). 
س5. اكمل رسم المخطط المنطقي لعداد الخطوات باستعمال الدارات 7490 على وثيقة الإجابة 
2 (الصفحة 22/12( علما أن قلب لوحة يتطلب عد 50 نبضة لإشارة الساعةا۲. 
س6. اكمل رسم المخطط المنطقي للسجل الحلقي باستعمال الدارات 7474 على وثيقة الإجابة 2/2 
(الصفحة 22/12( علما أنه يشحن ابتدائيا بالحالة )0001( (Q.Q.Q Q)‏ بواسطة الإشارة 
Init‏ (استعمال مداخل الإرغام (CLR - PR‏ 
س7. احسب سعة المکشف 6 لدارة الساعة للحصول علی اشارة ساعة ترددها 78Z‏ 
Ule‏ أن 2210-,۳-,. 
س‌8. ما نوع المقحل T|‏ € فسر بیاناته التالية: 
,Vpss-50V, ۱027۸‏ 3وروی ۷ 
e‏ دارة التحکم في نظام المراقبة: شکل 6 (الصفحة 22/06). 
س9. املا محتوی سجل الاعدادات المادية CONFIG‏ __ على وثيقة الاجابة 2/2 (الصفحة 22/12( 
معتمدا على البیانات في الملحق (الصفحة 22/07( حسب التوجیه التالي: 
CONFIG CP OFF & XT OSC & PWRTE OFF & WDT OFF‏ . 
س10. اكمل كتابة محتوى السجلين TRISA‏ و 75158 على وثيقة الإجابة 2/2 (الصفحة 22/12( 
س 11. ما هو دور الطابق 3 و دور الثنائيتان D; , De‏ (الصفحة 22/06(: 
س12. احسب القيمة العظمى »همها لشدة التيار في الحمولة RL‏ حيث .۸R=80‏ 
س13. آحسب الاستطاعة المفيدة الأعظمية .Pumax‏ 
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ه محرك أداة النجارة — خصائصه كالتالي: 
220V/380V : 50Hz : cosq-0,8 : 2940tr/mn ; 550W‏ 

س14. ما هو الإقران المناسب للفات الساكن على شبكة التغذية؟ علل. 
س15. احسب الالزلاق 9. 
س16. احسب العزم المفید TU‏ 

+5۷ دارة التغذية المستقرة‎ e 

توفیر نغذية مستقرة 5۷+ انطلاقا من منبع تغذية منتاوب .220V.‏ 
apa, SS BN PET‏ الطوایق المشكلة ليذه الدازة: 


س18. ارسم شكل الإشارة عند مخرج كل طابق. 
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وثيقة الإجابة 2/1 : تعاد مع أوراق الإجابة 


ج1. مخطط النشاط ۸0 


ج4. رسم المعقب الهوائي لأشغولة نجارة الأخاديد و التصميغ. 
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وثيقة الإجابة 2/2 : تعاد مع أوراق الإجابة 
ج5. رسم المخطط المنطقي للعداد 


العشرات الأحاد 


QA QB QC QD QA QB QC QD 
KB 


SN 74L S90 


> CKB 


SN 74L S90 
> CKA 


Roa) Ro(2) Re(1) 


Re(2) 


ج6. ریم المخطط المنطقي للسجل الحلقي 


ج9. سجل الإعدادات المادية CONFIG‏ . 


Bit13 Bito 


ج10. كتابة محتوى السجلين TRISA‏ و TRISB‏ 


Bit7 BitO 


نهاية الموضوع الأول 
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الموضوع الثاني 


نظام آلي لطبع وتعبئة عناصر تقنية 


يحتوي هذا الموضوع على 10 صفحات ( من الصفحة 22/13 إلى الصفحة 22/22) 
العرض : من الصفحة 22/13 إلى الصفحة 22/19 


العمل المطلوب : الصفحة 22/20 
وثائق الإجابة : الصفحتان22/21 و 22/22 


دفتر الشروط: 
1. الهدف من التألية: يهدف النظام إلى طبع بيانات على عناصر تقنية تدخل في تركيب 
الأنابيب المتفلورة (Néons)‏ 
2. وصف التشغيل:يحتوي النظام على الأشغولات التالية: 
أشغولة التحويل: تأتي القطع (العناصر التقنية) عبر منحدر ليتم التقاطها بواسطة الكماشة؟1 » ثم 
تحويلها إلى البساط. 
أشغولة الطبع: عند الكشف عن القطعة بواسطة الملتقط Cp,‏ تُحجز القطعة بواسطة الرافعة B‏ ثم 
ينزل حامل الطابعة بواسطة الرافعة D‏ ليتم طبع القطعة بواسطة الخاتم(2:000۳0 1 )المتحکم فيه 
بالرافعة P‏ بعد نهاية الطبع وفي آن واحد يعود حامل الطابعة وتحرر القطعة برجوع ذراع الرافعة 8. 
أشغولة النقل والتعبئة: عند اكتمال عدد 10 قطع تنزل ساق الرافعة E‏ لتلتقطها بفعل تمغنط 
الكهرومغناطيس (Em)‏ » بعد مدة 3 ثوان Ji‏ و تُعبئ في علب جاهزة. 
أشغولة رجوع أداة النقل: بعد التعبئة تعود أداة النقل إلى وضعيتها الابتدائية. 
أشغولة تقديم البساط: تتم بواسطة محرك خطوة / خطوة. 
3. الأمن: حسب قوانين الأمن المعمول بها. 
4. الاستغلال: 
- عامل مختص في القيادة و الصيانة الدورية. 
- عامل بدون اختصاص لوضع العلب الفارغة ثم إخلاءها بعد التعبئة. 
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5. المناولة الوظيفية: 
الوظيفة الشاملة: 


۷ طاقة كهربائية وهوائية. 

5 تعلیمات ا لاستغلال. 

:C‏ آوامر التشغیل. 

R‏ ]: زمن dabill‏ > : قطع. 
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عاملان 
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المناولة | 


4:الشكل1) 


متمن الأمن GS‏ 
(الشكل3) 


F/GCI: (100) 
F/GPN: (10)(20)(30)(40)(50) 


RT. AU .Rea 


RT + AU 


: تمن الأشغولة(5) " رجوع أداة النقل" 
نسم pmen genos‏ 
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8. الاختيارات التكنولوجية: 


الأشغولات 


a 


النقل و 
التعبئة 


المنفذات 


:K‏ رافعة أحادية 


^ ejek 


^ ejek 


^ ¿4.5 


^ ejui 


مه 


المفعول. 


و ای هه 


ثلائي الطور . 


Mj‏ : محرك 
خطوة / خطوة أحادي 
القطبية 


ASA "m‏ التغذية: 


220 / 380V 


المنفذات المتصدرة 


3/2 موزع أحادي الاستقرار‎ :dK 
.24۷ 10 ذو تحكم كهرو هوائي‎ 
موزع ثنائي الاستقرار‎ : dA: 
ذو تحكم‎ 2 

كهرو هوائي -24VDC‏ 

:dR* dR `‏ موزع ثنائي 

الاستقرار 5/2 ذو تحكم 

كهرو هوائي -24VDC‏ 


:dB*, dB ,dD", dD‏ موزعات 
ثنائية الاستقرار 5/2 ذات تحكم 
كهرو هوائي 24VDC‏ 


۳ موزع أحادي الاستقرار 3/2 
ذو تحكم كهرو هوائي 24VDC‏ 


dE.‏ 0۳: موزع ثنائي الاستقرار 
2 ذو تحكم کهرو هوائي 
.24VDC‏ 

Kmz «Kyo:‏ ملامسان 

كهرومغناطيسيان للتحكم في إتجاه 
دوران المحرك M>‏ (خلف-أمام). 


SAA1027 


50Hz < 


الملتقطات 


:f‏ ملتقط الکشف عن حضور 
> ملتقط الکشف عن التقاط 
القطعة من طرف الکماشة. 

0 ,2: الکشف عن وضعية 


الرافعة ۰۸ 
r], To‏ الکشف عن وضعية 
الرافعة .R‏ 


ibi, bo‏ الکشف عن وضعية 
الرافعة .B‏ 

di, do‏ : الكشف عن 

وضعية الرافعة D‏ 

م: ملتقط الکشف عن 
وضعية الرافعة .P‏ 

. ملتقط سيعي‎ :Cp, 


ومن): خلية كهروضوئية. 

:e, , eo‏ الكشف عن وضعية 
الرافعة -E‏ 

:m, , mo‏ الکشف عن 
وضعية أداة النقل. 

3s زمن التأجيل‎ :t 


عناصر القيادة 
والحماية 


:Rr‏ مرحل 
حراري لحماية 


5 M^ dl sal 


:AU‏ التوقف 


: Auto/Manu 
مبدلة إختيار‎ 
نمط التشغيل‎ 


:AT‏ زر 


التوقیف. 
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9. الانجازات التكنولوجية: 
«دارة الكشف والعد: (الشكل6) o‏ دارة التحكم في الكهرومغناطيس: (الشكل7) 


4Vcc 


Vcc-5V 

۱۳۳ 

0-100 uF 

100 kQ! 0 تتغیر من‎ P 


o‏ دارة التأجیل باستعمال المیکرو مراقب: (الشکل9) 


+Vcc 


الإذن بالتأجيل 


918391 ۵ 


101 


- 


0. الوثائق التقنية: 
e‏ وثيقة الصانع للدارة 7119555:(الشكل10) 


r vw ۰ ۰ ۱ s 2۰ ۰ ۰ ۹ was m 
Vec m 1- GND 
2 - Trigger 
3 - Output 
4 - Reset 
5 - Control voltage 
. 6 - Threshold 
THRESHOLD — DISCHARGE $e" 
CONTROL VOLTAGE 
. OUT OPERATING CONDITIONS 
TRIGGER 
Symbol Parameter | NE555 | Unit 
Vcc Supply Voltage 45 10 18 | V 
Vin, Vtrig, Vei, Vreset | Maximum Input Voltage Vee | ۷ 


RESET — 


o‏ وثيقة الصانع لمقاحل دارلینتون: 


Darlington Transistors 
Š BC517 BC618 MJE270G 
rating symbol 
Collector-Emitter voltage V CEmax 30V 55 V 100 V 
Collector-Base voltage Vcao 40 V 80 V 100 V 
Emitter-Base voltage و۷‎ 10V 12V 5 ۷ 
Collectorcurrent (DC) Ic 1A 500 mA 2A 
Base current (DC) Is = 200 mA 100mA 
Total power dissipation Pp 625 mW 625 mW 15 W 
Ta=25°C 


:PIC16F84A وثيقة الصانع للدارة‎ o 


)1 (الشكل1‎ 
RA2 جه‎ | 1 18| [| —— RA1 
RA3 جه ] | 17 2 | مه‎ RAO 
RA4/TOCKI <——=[ | 3 u — 16|]4—— OSCT/CLKIN 
MCLR —>[|4 Q 15|| OSC2/CLKOUT 
Vss —> [| 5 ° 14|] «— DD 
RBO/INT مه‎ [| 6 ¢ 13|]<*— RB7 
581 4—-[]7 >  12||4—-RB6 
RB2 <——| | 8 111] سه‎ RB5 
RB3 جه ] |10 9 | ]همه‎ RB4 


صفحة 19 من 22 


العمل المطلوب: 


س1 اكمل النشاط البياني التنازلي A-0‏ على وثيقة الإجابة 1 (الصفحة 21 من 22). 
س2 ارسم م ت م ن من وجهة نظر جزء التحكم لأشغولة "لطبع". 

س3 اكتب على شكل جدول معادلات التنشيط والتخميل لأشغولة " رجوع أداة النقل". 

س4 اكمل المعقب الكهربائي لأشغولة ارجوع أداة النقل'على وثيقة الإجابة 1 (الصفحة 21 من 22). 


(22 دارة الكشف والعد:(الشكل6- الصفحة 18 من‎  » 
.)22 س5 اكمل جدول التشغيل للطابق الأول على وثيقة الإجابة2 (الصفحة 22 من‎ 
.)22 س6 اكمل رسم دارة العداد التصاعدي على وثيقة الإجابة 2 (الصفحة 22 من‎ 
.)22 س7 اكمل المخطط الزمني المناسب لتشغيل العداد على وثيقة الإجابة 2 (الصفحة 22 من‎ 


(22 دارة التأجيل:(الشكل8- الصفحة 18 من‎ ٠ 
س8 احسب قيمة المقاومة المتغيرة 8 للحصول على تأجيل قدره 3 ثواني.‎ 
(22 دارة التأجيل باستعمال الميكرو مراقب:(الشكل9- الصفحة 18 من‎ ٠ 
.PIC16F84A باستعمال الميكرو مراقب‎ t نريد برمجة زمن التأجيل‎ 
س9 أتمم التعليمات والتعليقات في البرنامج الرئيسي على وثيقة الإجابة2 (الصفحة 22 من 22( ببرمجة:‎ 
برنامج فرعي للتأجيل (3 ثواني).‎ temp » كمخرج ۰ ۸81 كمدخل (الإذن بالتأجيل)‎ RAT 


(22 دارة التحكم في الکهرومغناطیس:(الشکل7- الصفحة 18 من‎ e 
س10 علما أن مقاومة المرحل 4042.أحسب شدة التیار,1 في حالة التشبعء والتوتر ع في حالة الإنسداد للمقحل.‎ 
س11 اعتمادا على وثيقة الصانع لمقاحل دارلينتون(الصفحة 19 من 22( اختر المقحل المناسب للتشغيل؟ علل إجابتك؟.‎ 


ه٠‏ المحرك :M,‏ 
هو عبارة عن محرك لاتزامني ثلاثي الطور ذو اتجاهین للدوران يحمل الخصائص التالية: 
725tr/min ٠ ©0050-0,56 « 9,3A <Ó 50Hz ۷‏ مقاومة لف واحد من الساکن 0,15٤62‏ 
س12 اوجد ax‏ آزواج الأقطاب وا لانزلاق. 
س13 احسب الاستطاعة الممتصة. 
س14 احسب الضیاعات بمفعول جول في الساکن و في الدوار. علما أن الضیاعات في حدید الساکن والضیاعات 
الميكانيكية متساوية وقيمة كل منها .30W‏ 
س15 استنتج العزم المفید» والمردود. 
س16 ارسم دارة الاستطاعة للمحرك M,‏ 


صفحة 20 من 22 


وثيقة الإجابة 1: تعاد مع أوراق الإجابة 
ج1. النشاط البياني التنازلي ۸-0: 


نهاية الطبع 


قطعة على البساط 
۷ طاقة كهربائية و هوائية 
We‏ طاقة كهربائية 
Wp‏ طاقة هوائية 
C‏ أوامر التشغيل 
E‏ تعليمات الاستغلال 
R‏ ::زمن التأجيل ۰ 10:1 قطع 


ج4. المعقب الكهربائي ودارة الاستطاعة لأشغولة " رجوع أداة النقل" : 


X200 


— و سس 


X200 


صفحة 21 من 22 


وثيقة الإجابة 2: تعاد مع أوراق الإجابة 
Rd‏ جدول التشغيل للطابق الأول لدارة الكشف والعد: 
H V, Tr3 Tr2‏ 
عند غياب القطعة 
عند حضور القطعة 


ج6. دارة العداد التصاعدي: 


ج9. البرنامج الرئيسي للميكرو مراقب :16F84A‏ 


Start 

btfss PORTB,1 — ERR 
goto Start NL ERE EE ENTE 
bsf PORTA,1 Np CERTO RTT 


goto Start 
end i, coude tactu E ei ل ا عع جح وود‎ 2 


نهاية الموضوع الثاني 


الإجابة النموذجيةلموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2016 


اختبار مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية ) الشعبة:تقنى رياضى المدة: 04 سا و 30 د 


الوضوع الأول 


عناصر الإجابة 


ج1. بيانات مخطط النشاط :A0‏ 


اعمدة رصاص 
في الأخاديد جه أعمدة الرصاص 
لوحة1 بأخاديد 
لوحتان مجمعتان ۱ m‏ 
C p‏ 
We E C t WE C | WE C‏ 
فريس 1 ع1 Il ١|‏ 
خشبية R ei PS‏ اه ألواح خشبية 
Z T‏ 
EU r 3‏ 
تفارير A‏ تقاریر ۱ y‏ 
نظام الضغط نظام التجميع نظام النجارة عامل 
idis ia‏ / لوحة2 بأخاديد 
8 ۸ 
( ملالا , W: (We‏ نظام القلب 


ملاحظة:تم ادراج الالتزامات © في كل الاشغولات لبرمجة النشاط (باستعمال (API‏ أو تغییرعتاد. 


ج2. متمن أشغولة التجميع: 


صفحة 1 من 5 


العلامه 


مجزأة 


0,15x10 


7 


مجموع 


01,5 


01,25 


الإجابة النموذجيةلموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2016 
اختبار مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية ) الشعبة:تقنى رياضى المدة: 04 سا و 30 د 
ا موضوع الأول 


:d al NI . ج3. معادلات تنشیط وت ۴ مراحل‎ 
المخارج‎ 
المراحل تنشيط تخمیل‎ 
T | KEV | KM; | KM, 
0.25 Xj X44. X1 + 00 10 
02 _ 
0.5 1 1 X12 + X200 Xio: X4. X104 + X45. d 11 
0.5 1 1 1 1 X13 + X200 X4.b 12 
0.5 X11 + X14 + X200 تا .رو‎ 13 
025 X10 + X200 Xi d 14 
:1 ج4. المعقب الهوائي للأشغولة‎ 
02,25 
QA QB Qc QD Q^ Q5 Qc QD 
pius T^" sNraLseo SN 74LS90 
01,5 "6 H الآحاد‎ alae 
€ Re me) Ra(1)_ Ro) 
EEE B 
البوابة‎ 
۷ Init 
0.5 


صفحة 2 من 5 


الإجابة النموذجيةلموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2016 


اختبار مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية ) الشعبة:تقنى رياضى المدة: 04 سا و 30 د 


المودضوع الأول 
ج6. المخطط المنطقي للسجل الحلقي: Init‏ 
0.5 
ind‏ 01,75 
4x0.25‏ 
الساعة 
0.25 
T = (R, + R32). C4.1n2 R,-R;-R‏ 0.50 
T- " — 2.0,69. R. C,‏ 0.25 
01,25 
AR 1‏ 
ھک ی 
R. f‏ .2.0,69 336 
¿uk‏ 1 
S 2.0,69.22.103.7 — 4,7uF go‏ 0.25 
ج8. نوع المقحل : 
مقحل NMOSFET‏ أو مقحل المجال المؤثر قناة mas N‏ 
تفسیر البیانات: l‏ 
es ipd‏ ۱ ۱ 0,25 
Vp.‏ القيمة القصوى للتوتربين المصرف و المنبع 01 
وا: شدة التيارالقصوى في المصرف 0,25 
Vesth‏ توترالعتبة بوابة - منبع 0,25 
ج9. كتابة محتوی السجل :CONFIG‏ 
025 01 
WDT Of‏ ه4 0" غیر مفل ‏ 050 XT‏ -->"1" مذیذب کوارتز 
PWRTE Off‏ >* " |"غير مفعل CP Off‏ > "حماية غير مفعلة1" 


صفحة 3 من 5 


الإجابة النموذجيةلموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2016 


اختبار مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية ) الشعبة:تقنى رياضى المدة: 04 سا و 30 د 


الموأضوع الأول 
ج10. كتابة محتوى السجلين TRISA‏ و 111518 


TRISA 0 0 0 0 0 


Bit7 BitO 


TRISB | 1 | 1 | 1 | 1 TES 


- التأكد من صحة 1 Bit‏ من TRIS A‏ 
- التأكد من صحة 0 Bit‏ الى 4 Bit‏ من TRIS B‏ 
و تقبل أي حالة في برمجة البيتات المتبقية (كمداخل أو مخارج) 
ج11 .دور الطابق 3 و الثنائيات :Dz; 5 Dg‏ 
دور الطابق: مضخم إستطاعة (تركيب دفع جذب) 
دور الثنائيات: إزالة تشوه التقاطع .(Distorsion de croisement)‏ 
تقبل أيضا الاجابة:إزالة تشوه توتر الخروج بجوار نقطة الراحة عند توترات الدخول الضعيفة 
الأقل من توترات العتبة (Vee)‏ 
ج12. القيمة العظمى [gnus‏ لشدة التيار في الحمولة: 
تكون شدة التيار أعظمية في الحمولة عندما يبلغ التوتر >۷ القيمة القصوی Vic‏ 
Vcc‏ 


Icmax = R 
L 


24 Z e 
lox = a = 3A تطبیق عددي.‎ 


ج13. حساب الاستطاعة المفيدة الأعظمية : 


ا 
U op‏ 

تكون الاستطاعة المفيدة أعظميةعندما يبلغ التوتر Vç‏ القيمة القصوى V.‏ 
(Wc) 1‏ 


Pumax 5 2R, kas 2 ۳‏ 
تطبيق عددي: Pumax = 28.32 = 36W‏ 
ج14. إقران ملف الساكن على الشبكة ,50۳7 3x380v,‏ : 


e‏ إقران: نجمي 
التعليل : لأن التوتر الذي يتحمله كل ملف هو 22017 


صفحة 4 من 5 


05 


05 


0,25 


0,25 


0,5 


0,5 


0,25 


0,25 


01 


0,5 


0,5 


0,5 


الإجابة الدموذجيةلموضوع امتحان البكالوريا دورة: 2016 


اختبار مادة: التكنولوجيا (هندسة كهربائية ) الشعبة:تقنى رياضى المدة: 04 سا و 30 د 


الوضسوع الأول 
ج15.حساب الإنزلاق: سرعة الدوران: n- 2940tr/mn‏ 
إذن  ns = 3000tr/mn‏ 


_ n, — n 
g = n; 
g - 2% dis g 0 لبية د‎ 2 
P, P, 
T,2-— T, = 
Ë: Q b 2.1. 
60 
تطبيق عددي‎ 
550 
Tu = 1,78 N.m و منه‎ Tg = —— 
2 3,14. 
:+5۷ ج17. مختلف طوابق التغذية المستمرة‎ 
طابق التخفيض (تحويل) - طابق التقويم‎ - 
: ج18. أشكال الإشارات‎ 
volv) بعد التحويل‎ vis بعد التقويم‎ 
«€ t(s) 


V2(v) 


بعد التنظيم 


تقبل الإشارات في حالة استعمال التقويم أحادي النوبة. 


صفحة 5 من 5 


025 


0,25 


0,25 


0,25 


0,25x4 


0,25x4 


0,5 


0,5 


01 


01 


عناصر الإجابة 


ج1. التحليل الوظيفي التنازلي: 
نهاية 
الطبع EA‏ نهاية تقديم البساط 
Š‏ نظام الطبع 
9 نهاية تقديم البساط (قطع) 


نظام التحویل 


قطعة على البساط 


W‏ طاقة كهربانية و هوانية 
We‏ طاقة كهربائية 


الاداة في الوضع ملالا طاقة هوانية 
الابتدائي C‏ أوامر التشفيل(التزامات مظهرية) 
E‏ تعلیمات الاستغلال 


نظام رجوع الاداة 
R =>‏ ارم delil‏ , 10:۸ قطع 


ملاحظة:تم ادراج الالتزامات © في كل الاشفولات لبرمجة النشاط (باستعمال (API‏ أو تغييرعتاد 


ج2. مت م ن من وجهة نظر جزء التحكم لأشغولة "الطبع": 


et 


مجزاة 


كل أشغولة 
0.25 


مادة أولية 
0.25 


خروج 


0.25 


+ فعل 
6x0.25‏ 


+ نداء‎ X3 
جواب‎ 
0.5 


العلامه 


7 


مجموع 


1,75 


02 


ج3. معادلات التنشيط والتخميل لأشغولة 'رجوع أداة النقل": 


المرحلة التنشيط 
Xs3. Xs + X200 Xso‏ 
Xs. Xs. X104 Xs‏ 
X51. 00 X52‏ 
X52. M0 X53‏ 


ج4. المعقب الكهربائي لأشغولة " رجوع آداة النقل ": 


نحو معقب الاشفولة 4 


Tr2 


عند غياب القطعة مشبع 


عند حضور القطعة مسدود 


التخميل 
X51‏ 
Xs2 + X200‏ 


2653 + X200 


Xso + X200 


Xw 


Vs 


0 (0V) 


1 (12 V) 


كل سطن 
0.25 


كل عمود 
0.25 


01 


02,5 


01 


ج6. دارة العداد التصاعدي: 


103 


P = —— -R 
Cxin3 1! 


3 
دم‎ 
100 x 1076 x1.1 


P —2627KQ 


JK ربط‎ 
0.25 


الساعة 
0.25 


البوابة "لاأو" 


5x0.25 


0.5 


0.5 


01,75 


01,25 


01 


ج9. البرنامج الرئيسي للميكرو مراقب :16F84A‏ 


Start 

اقفز إلى التعليمة الموالية من أجل 1181-1 ; 1 btfss‏ 
اذهب إلى goto Start ; Start‏ 

bsf المخرج 1141-1 و 41خ‎ del 

نداء البرنامج الفرعي للتأجيل call temp ; (temp)‏ 

bcf PORTA,1 و‎ RAl=0 اجعل المخرج‎ 

goto Start 

نهاية البرنامج الرئيسي و end‏ 


ج10. حساب شدة التيار في حالة التشبع: 


I = — = 0,64 
4 
Ica = 600mA 
حساب التوتر في حالة الانسداد:‎ 
V CEblocage =Vcc 


V CEblocage = 24V 


ج11. المقحل المناسب للتشغيل هو BC517‏ (حسب جدول وثيقة الصانع لمقاحل دارلينتون صفحة 19 من 22( 
التعليل: لان Í csa MES V CEblocage SV cr max‏ 


ج12. حساب عدد أزواج الأقطاب: 
لدينا سرعة min. ¿ls‏ / 72517 وبما أن تواتر الشبكة 50Hz‏ « 
نستنتج سرعة التزامن min.‏ / 750017 . 


60 
Ba و‎ 
n, 
60x 50 
750 
71 - 7 
g = 2 : حساب الانزلاق‎ 
n, 
g =3,3% وه ۱ 8 ومنه‎ e 302 


750 


6x0.25 


0.5 


0.25 


01,5 


01 


0,5 


01 


ج13. حساب الاستطاعة الممتصة: 
P = J3U J.cosQ‏ 
P, 24/3x380x9,3x0,86 = 5264,11W‏ 
P, —5264,11W‏ 
P. =3R, 1?‏ 
P, =3x0,15x (9,3) =38,92W‏ 
P, =38,92W‏ 
حساب الضياع بمفعول جول في الدوار: 
P. SUE = (P, = - P, )‏ 
P, =0,033x(5264,11—38,92—30)=171,44W‏ 
P, =171,44W‏ 


bb, = Fa — + Pfs + Pyr + B4) — 4993,75W 


 .B,x60 _ 4993,75 x 60 
"^ 2m  2x3414x725 


C, = 65,78 Nm 

المردود: 
B, 499375 |‏ 
526441“ 2" 


و منه 0 = n‏ 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


0.25 


0,5 


01 


01 


ج16. دارة الاستطاعة للمحرك M2.‏ : 


Km21 Km22 


5x0.25 


01,25 


